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ELECTROVANNES - 3�2

Légende :
X : Sans commande
• : Commande par position maintenue

~ : Courant alternatif
▼ : Commande à impulsion

☐ : Commande à bouton
= : Courant continu

2.�.2. $ commande aVViVWée
A. 1oUmalemenW feUmée

A.1. 1éceVViWanW une SUeVVion diƲéUenWielle (ΔP) minimum

&oUSV en laiWon

Série 316 - Généralités :

S(R,( 3�� - LaiWon

• Electrovanne à corps laiton et à débit élevé, équipée de 
deux membranes non-attelées, pour le contrôle d’action-
neurs simple effet d’importante capacité

• Electrovanne assurant l’intégralité de la mise à l’échappe-
ment jusqu’à 0 bar

• Electrovanne à pilotages intégrés par membranes non 
attelées, équipée de garnitures souples pour une totale 
étanchéité

• Electrovanne conforme aux Directives CE applicables
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Série 316 - Electrovannes complètes 24VDC
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Remarque : Autres tensions disponibles sur demande. Pour trouver toutes nos bobines de différentes tensions, voir le tableau à la fin de ce 
chapitre.

Série 316 - Electrovannes complètes 230/50 VAC

RéféUence  
en laiWon Ø Racc. � PaVV. 
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Remarque : Autres tensions disponibles sur demande. Pour trouver toutes nos bobines de différentes tensions, voir le tableau à la fin de ce 
chapitre.

Electrovanne à corps laiton et à débit élevé, équipée de Electrovanne à corps laiton et à débit élevé, équipée de 
deux membranes non-attelées, pour le contrôle d’actiondeux membranes non-attelées, pour le contrôle d’action--

Electrovanne assurant l’intégralité de la mise à l’échappeElectrovanne assurant l’intégralité de la mise à l’échappe--

Electrovanne à pilotages intégrés par membranes non Electrovanne à pilotages intégrés par membranes non 
attelées, équipée de garnitures souples pour une totale attelées, équipée de garnitures souples pour une totale 

LAITON

Raccords push-in

Voir p. 439

RaccoUdV ´leWéV�WaUaudéV 
en laiWon

9oiU S. 452

Vannes à boisseau 
sphérique

Voir p. 39

Tubes PA

Voir p. 423

Bobines

Voir p. 278
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