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7.3. Tu\au[ en 1%R UenfoUcé

7.3.2. 1%R UenfoUcé SaU ´bUe We[Wile (T\Se Ma[aiU)
Type HNB.1
Caractéristiques :
• NBR, noir, lisse pour les diamètres inférieurs à 25mm, aspect grain 

toile pour les diamètres supérieurs à 25mm
• Armatures : tresses synthétiques
• Propriétés électriques : tube et revêtement conducteurs R < à 106 
:/m

• Température de service du fluide : -40°C à +70°C 

Avantages :
• Résistance élevée à l’abrasion, facteur de sécurité élevé
• Bonne flexibilité, même à basse température
• Gamme étendue de diamètres et dimensions

Applications :
Tuyau pour les équipements pneumatiques et les usages cou-
rants de l’air comprimé dans les applications industrielles et 
autres. 
Convient à toutes les applications avec air comprimé, oxygène 
(diamètre inférieur à 25mm uniquement) et gaz inerte pour le 
soudage à l’arc : argon, azote, dioxyde de carbone, aussi pour 
d’autres substances (sous certaines conditions) telles que l’eau 
industrielle, les solutions aqueuses ou les émulsions pour la 
pulvérisation en horticulture, le chaulage, la désinfection, les 
acides et alcalis.
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7.2.2. (P'M UenfoUcé SaU WUeVVe We[Wile (T\Se P\WKon)
A. VeUW � 1oiU - P120

Type HEP.1

• Tuyau en EPDM noir recouvert d’une gomme EPDM lisse renforcé par tresse textile synthétique
• Haute résistance à l’ozone
• Antistatique (Couleur noire : adapté pour une utilisation dans un environnement ATEX)
• Température de service du fluide : -40°C à +120°C avec des pointes possibles de 140°C
• Résistance aux températures basses et hautes
• Hautement flexible
• Recouvrement non tachant
• Sans nitrosamine

Applications : Elaboré pour air, eau chaude et eau froide, milieu faiblement chimique non corrosif
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