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ELECTROVANNES - 2�2

Légende :
X : Sans commande
• : Commande par position maintenue

~ : Courant alternatif
▼ : Commande à impulsion

☐ : Commande à bouton
= : Courant continu

Séries 262-215-040 - Electrovannes complètes 230/50 VAC

RéféUence Ø Racc. � PaVV. 
(mm)

.Y 
(mä�K)

PUeVVion diƲéUen-
tielle 
(baU)

%obine de 
UecKanJe 
(230�50) 

a &o
nn

ec
We

uU

Ty
pe

 d
e 

 
co

m
m

an
de Kit de 

UecKanJe
(230�50) 

a

(ncombUemenW 
L (mm) T\Se bobine

Min. Ma[. 
Ja]

*2�2.002S�1*0F� ���¬¬ 3�2 0�3

0

2.7�
5�54��-05�

T3
0

X
M20000�1*0

30 SuU demande 
-  ���:(2�2.0�0S�1*0F� ��4¬¬ 7�� 0�7� 2�� X 40

(*S&(2�5%0�0.230�50 3��¬¬ �� 2�� 2
400425-��7

X
&�3�447 70 MXX-FT - 

�0�5:(*S&(2�5%020.230�50 ��2¬¬ �� 3�� 2 X

(*S&(040%003.230�50 3�4¬¬ �� �0�3 0�0�� 400�02-��7 X .3�2��4 �3 MXX-FT - 
�4:

(*S&(040$024.230�50 �¬¬ 23�� �4��4 0�0�� 400�03-��7 X .3200�� �0� MXX-FT - 
20:

Remarque : Autres tensions disponibles sur demande. Pour trouver toutes nos bobines de différentes tensions, voir le tableau à la fin de ce 
chapitre.

Vannes à boisseau  
sphérique - Appl. GAZ  

Sécurité thermique

Voir p. 45

Vannes à papillon
 Wafer - NBR

Voir p. 86

Vannes à boisseau  
sphérique - Appl. GAZ

Voir p.  44

Pressostats Georgin

Voir p. 540

Vannes à boisseau  
sphérique GAZ

Voir p. 47
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