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COMP. P1(8M$T,48(S - 9anneV&2MP. P1(8M$T,48(S - $cceVVoiUeV COMP. P1(8M$T,48(S - $cceVVoiUeV
5.�.2. (n éTueUUe (PuVK-in oUienWable)

A. (n laiWon
Type MRF N M C
Type MRF N M B
Type MRF N M V
Caractéristiques : 

• Corps en laiton nickelé
• Bouton de réglage avec écrou de blocage
• Joints en NBR
• Température de service du fluide :  

-10°C à +70°C

Remarque : Certaines tailles et versions disponibles  
en inox sur demande
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�03�00�& �03�20�% �03��0�9
4 mm

M5

�0

�03�002& �03�202% �03��029 *���¬¬

�03�003& �03�203% �03��039
5 mm

M5

�03�004& �03�204% �03��049 *���¬¬

�03�005& �03�205% �03��059

� mm

M5

�03�00�& �03�20�% �03��0�9 *���¬¬

�03�007& �03�207% �03��079 *��4¬¬

�03�00�& �03�20�% �03��0�9
� mm
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�03�00�& �03�20�% �03��0�9 *��4¬¬

�03�0��& �03�2��% �03����9
�0 mm

*��4¬¬

�03�0�2& �03�2�2% �03���29 *3��¬¬

�03�0�4& �03�2�4% �03���49

�2 mm

*��4¬¬

�03�0�5& �03�2�5% �03���59 *3��¬¬

�03�0��& �03�2��% �03����9 *��2¬¬

5.�.3. (n éTueUUe (WaUaudé oUienWable)
A. (n laiWon

Type MRF N F C
Type MRF N F B
Type MRF N F V
Caractéristiques : 

• Corps en laiton nickelé
• Bouton de réglage avec écrou de blocage
• Joints en NBR
• Température de service du fluide :  

-10°C à +70°C

Remarque : Certaines tailles et versions disponibles  
en inox sur demande
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�03�30�& �03�50�% �03�40�9 *����

�0�03�302& �03�502% �03�4029 *��4¬¬

�03�303& �03�503% �03�4039 *3��¬¬

LAITON

Tubes PA

Voir p. 423

Raccords push-in

Voir p. 439

RaccoUdV ´leWéV�WaUaudéV 
en laiWon

9oiU S. 452

Vérins normalisés 
ISO 6432

Voir p. 308

LAITON
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