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1. VÉRINS PNEUMATIQUES

1.1. 9éUinV noUmaliVéV ,S2 �5552
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1.1.1. *énéUaliWéV

&onVWUucWeuUV

SSOLUTION STANDARD SoluWionV alWeUnaWiYeV

T\Se

PUo´lé -  $lu &<L$.02 - �32 j ��00 mm

&<L$.05 - �32 j �200 mm

&<L$.0� - �32 j ��25 mm

&<L$.0� : �32 j ��25 mm 
&<L$.04 : ���0 j �320 mm 
&<L$.07 : �32 j ��00 mm

&<L$.�0 : �32 j ��25 mm 
&<L$.�� : �32 j ��25 mm 

&<L$.0� : ���0 j �320 mm 
&<L$.0� : �32 j �200 mm

&<L$.�2 : �32 j ��25 mm 
&<L$.�3 : �32 j �320mm 
&<L$.�4 : �32 j ��25 mm

$ WiUanWV - $lu

$ WiUanWV - ,no[ 304

FluideV
$iU ou Ja] neuWUe ´lWUé� 

lubUi´é ou non
$iU ou Ja] neuWUe ´lWUé� 

lubUi´é ou non
$iU ou Ja] neuWUe ´lWUé� 

lubUi´é ou non
$iU ou Ja] neuWUe ´lWUé� 

lubUi´é ou non

FoncWionnemenW 'ouble eƲeW 'ouble eƲeW 'ouble eƲeW 'ouble eƲeW

PUeVVion d¬uWiliVaWion �0 baU �0 baU

&<L$.�0 : �2 baU

&<L$.�� : �� baU MuVTu¬j 
�200 incluV� �0 baU au-delj

&<L$.0� : �� baU

&<L$.�2��3 :  �2 baU

&<L$.�4 : �0 baU

TemSéUaWuUe -20�& j +70�& -�0�& j �0�& -�0�& j �0�& -20�& j �0�&

Tube
&<L$.02 �05 : $luminium anodiVé

&<L$.0� : ,no[ 304

&<L$.0��04 : $lu anodiVé

&<L$.07 : ,no[ 304

&<L$.�0��� : $lu anodiVé

&<L$.0� : ,no[ 304

&<L$.�2��3 : $lu anodiVé

&<L$.�4 : ,no[

TiJe
&<L$.02�05 : $cieU cKUomé duU

&<L$.0� : ,no[ 3�� Ti

&<L$.0��04 : ,no[

&<L$.07 : ,no[ 3��

&<L$.�0��� : ,no[

&<L$.0� : ,no[ 303

&<L$.�2��3 : ,no[

&<L$.�4 : ,no[

PiVWon

&<L$.02 � 05 : P2M MuVTu¬j  ��0 incluV�  
aluminium au-delj

&<L$.0� : 1%R YulcaniVé VuU kme              
méWalliTue

&<L$.0��04 : P2M MuVTu¬j  
��3 ou couUVe ��000 mm� 

aluminium au-delj

&<L$.07 : $luminium

$luminium $luminium

(cUou
&<L$.02 � 05 : $cieU ]inJué

&<L$.0� : ,no[
,no[

&<L$.�0��� : $cieU

&<L$.0� : ,no[

&<L$.�2��3 : $cieU

&<L$.�4 : ,no[

TiUanWV
&<L$.05 :  ,no[ de �32 j �00� acieU au-delj

&<L$.0� : ,no[

&<L$.04 : $cieU ]inJué

&<L$.07 : ,no[ 3��

&<L$.0�� : $cieU

&<L$.0� : ,no[ 3��
,no[

RainuUeV de caSWeuU (n ¡T¢ (n ¡T¢ (n ¡&¢ (n ¡T¢

*uidaJe�FlaVTueV $luminium $luminium $luminium $luminium

-oinWV de SiVWon PU PU

&<L$.�0��� : P8 MuVTu¬j 
��25� 1%R au-delj

&<L$.0� : P8 MuVTu¬j ��00� 
1%R au-delj

PU

$moUWiVVemenW PneumaWiTue UéJlable PneumaWiTue UéJlable PneumaWiTue UéJlable PneumaWiTue UéJlable

'éWecWion maJnéWiTue Oui Oui Oui Oui

RaccoUdemenWV

*���¬¬ : �32 mm

*��4¬¬: �40-50 mm

*3��¬¬: ��3-�0 mm

*��2¬¬: ��00 mm - �25 mm

*3�4¬¬ : ���0mm - 200 mm

*���¬¬ : �32 mm

*��4¬¬: �40-50 mm

*3��¬¬: ��3-�0 mm

*��2¬¬: ��00-�25 mm

*3�4¬¬ : ���0-200 mm

*�¬¬ : �250-320 mm

*���¬¬ : �32 mm

*��4¬¬: �40-50 mm

*3��¬¬: ��3-�0 mm

*��2¬¬: ��00-�25 mm

*3�4¬¬: ���0-200 mm

*�¬¬ :  �250-320 mm

*���¬¬ : �32 mm

*��4¬¬: �40-50 mm

*3��¬¬: ��3-�0 mm

*��2¬¬: ��00-�25 mm

*3�4¬¬ : ���0-200 mm

*�¬¬ : �250-320 mm

SéUie conVWUucWeuU
453 : &<L$.02

450 : &<L$.05

S : CYL$.0�

�2�$ : &<L$.0�

:�2� : &<L$.04

:��4 : &<L$.07

PR$��02000�M : &<L$.�0

 R$��02000�M : &<L$.��

R$��000�M : &<L$.0�

.$��000�M : &<L$.0�

'S%& : &<L$.�2

'S%* : &<L$.�3

CRDNG: &<L$.�4

CACACECMEMEMEECCACACCACACA
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�.�.2. &léV de codi´caWion
PUoduiW

&ode
(�)

1oUmaliVaWion
&ode

(2)
&aUacWéUiVWiTueV de baVe &ode

(3)
�

&ode 
(4)

&ouUVeV 
VWandaUdV

&ode
(5)MaWiqUe T\Se &onVWUucWeuU

9éUin CYL ,S2�5552 A .

(n aluminium

$ Wube SUo´lé

ASCO 02 . 32 032 . 25 0025

MeWal :oUN 0� 40 040 50 0050

,M, 1oUJUen �0 50 050 75 0075

FeVWo �2 �3 0�3 �0 00�0

$ WiUanWV

ASCO 05 �0 0�0 �00 0�00

MeWal :oUN 04 �00 �00 �25 0�25

,M, 1oUJUen 

(�32 j ��25 mm)
11 �25 �25 �50 0�50

,M, 1oUJUen

(���0 j �320 mm)
0� ��0 ��0 ��0 0��0

FeVWo �3 200 200 200 0200

(n ino[

ASCO 0� 250 250 250 0250

MeWal :oUN 07 320 320 300 0300

,M, 1oUJUen 0� 320 0320

FeVWo �4 350 0350

400 0400

450 0450

500 0500

$uWUeV ...

�000 �000

�500 �500

2000 2000

Remarque : Sur demande à notre bureau interne, toute autre course (Plus précise/spéciale) peut être disponible.

Construction de la référence recherchée : CYLA.XX.YYY.ZZZZ

• Type de produit : CYL = (1)
• Normalisation : A = (2)
• Constructeur : XX = (3)
• Diamètre : YYY = (4) Diamètre du vérin (Diamètre 25mm = 025 – Diamètre 250mm = 250)
• Course : ZZZZ = (5) Course du vérin (Course 80mm = 0080 – Course 800mm = 0800)
Exemple : Le vérin recherché est un vérin à tirant en acier inox du constructeur ASCO diamètre 50mm, 
course 150mm = CYLA.08.050.0150

�.�.3. 'imenVionV
� (mm) A �(( �.. KV KW L� M �MM N SW TG WH ZJ

32 22 *���¬¬ M�0[��25 �7 5 �4 4� �2 �42 �0 32�5 2� �20

40 24
*��4¬¬

M�2[��25 �� � �05 54 �� �5� �3 3� 30 �35

50
32 M��[��5 24 �

�0�
�� 20

�75
�7

4��5
37

�43

�3
*3��¬¬

�2� ��0 5��5 �5�

�0
40 M20[��5 30 �0

�2� ��
25

2�4
22

72 4� �74

�00
*��2¬¬

�3� �� 22� �� 5� ���

�25 54 M27[2 4� �3�5 ��0 ��� 32 27� 27 ��0 �5 225

��0
72 *3�4¬¬ M3�[2 55 �� ��0

�52
40

332
3�

�40 �0 2�0

200 ��7 347 �75 �5 275

250 �4
*�¬¬

M42[2 �5 2� 200 ��� 50 3�� 3� 220 �05 305

320 �� M4�[2 75 24 220 2�� �3 43� 4� 270 �20 340
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�.�.4. $cceVVoiUeV SouU YéUinV noUmaliVéV ,S2 �5552

Articulation arrière femelle - Type MP2
Caractéristiques : 
• Fixation arrière
• Selon normes ISO 15552
• Femelle
• Rotule en acier dur et roulement à bille
• Avec bague de rotation en bronze, axe en acier 
• Vis (4) et rondelles (4) acier fournies 
• Assemblable avec AB7 et MP4

RéféUence � &% CD E FL MR TG 8% Y
(n aluminium  
UenfoUcé SeinW (n ino[ (mm)

MP232 MP232; 32 2� �0 50 22 11 32�5 45 5�

MP240 MP240; 40 2� �2 5� 25 �3 3� 52 �3

MP250 MP250; 50 32 �2 70 27 �3 4��5 �0 7�

MP2�3 MP2�3; �3 40 �� �5 32 �7 5��5 70 ��

MP2�0 MP2�0; �0 50 �� �05 3� �7 72 �0 �0�

MP2�00 MP2�00; �00 �0 20 �30 4� 2� �� ��0 �2�

MP2�25

�

�25 70 25 �57 50 2� ��0 �30 �4�

MP2��0 ��0 �0 30 ��5 55 3� �40 �70 ��3

MP2200 200 �0 30 23� �0 3� �75 �70 ��3
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Articulation arrière mâle - Type MP4
Caractéristiques : 
• Fixation arrière
• Selon normes ISO 15552
• Mâle
• Rotule en acier dur et roulement à bille
• Vis (4) et rondelles (4) acier fournies 
• Assemblable avec MP2

RéféUence � &% CD E FL MR TG 8% Y
(n aluminium  
UenfoUcé SeinW (n ino[ (mm)

MP432 MP432; 32 2� �0 50 22 11 32�5 45 5�

MP440 MP440; 40 2� �2 5� 25 �3 3� 52 �3

MP450 MP450; 50 32 �2 70 27 �3 4��5 �0 7�

MP4�3 MP4�3; �3 40 �� �5 32 �7 5��5 70 ��

MP4�0 MP4�0; �0 50 �� �05 3� �7 72 �0 �0�

MP4�00 MP4�00; �00 �0 20 �30 4� 2� �� ��0 �2�

MP4�25

�

�25 70 25 �57 50 2� ��0 �30 �4�

MP4��0 ��0 �0 30 ��5 55 3� �40 �70 ��3

MP4200 200 �0 30 23� �0 3� �75 �70 ��3

Rotule arrière - Type MP6
Caractéristiques : 
• Fixation arrière
• Selon normes ISO 15552
• Mâle
• Rotulée (Rotule en acier dur et roulement à billes)
• Vis (4) et rondelles (4) acier fournies 
• Assemblable avec AB6

RéféUence en aluminium 
UenfoUcé SeinW

� &; DL E (; EP MS TG
(mm)

MP�32 32 �0 22 50 �4 �0�5 �5 32�5

MP�40 40 �2 25 5� �� �2 �� 3�

MP�50 50 �� 27 70 2� �5 20 4��5

MP��3 �3 �� 32 �5 2� �5 23 5��5

MP��0 �0 20 3� �05 25 �� 27 72

MP��00 �00 20 4� �30 25 �� 30 ��

MP��25 �25 30 50 �57 37 25 40 ��0

MP���0 ��0 35 55

�

43

�

44 �40

MP�200 200 35 �0 43 4� �75

MP�250 250 40 70 4� 50 220

MP�320 320 50 �0 �0 5� 270

Fixation arrière pour rotule - Type AB5
Caractéristiques : 
• Contre-charnière
• Selon normes VDMA 24562 part 2
• Mâle
• Rotulée (Rotule en acier dur)
• D’équerre
• Vis (4) et rondelles (4) acier fournies 
• Assemblable avec AB6

RéféUence en  
aluminium UenfoUcé

� CH CF EN G1 *2 *3 K1 .2 L�5�2
(mm)

$%532 32 32 �0 �4 2� �� 3� 3� 5� ��5

$%540 40 3� �2 �� 24 22 35 4� 54 ��5

$%550 50 45 �� 2� 33 30 45 50 �5 �0

$%5�3 �3 50 �� 2� 37 35 50 52 �7 �0

$%5�0 �0 �3 20 25 47 40 �0 �� �� ���5

$%5�00 �00 7� 20 25 55 50 70 7� �� �2�5

$%5�25 �25 �0 30 37 70 �0 �0 �4 �24 ���5

$%5��0 ��0 �2� 35 43 �7 �� �2� ��� �5� 25

$%5200 200 �30 35 43 �05 �0 �30 �22 ��2 30
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Fixation arrière pour rotule - Type AB6
Caractéristiques : 
• Fixation arrière
• Femelle
• Avec bague de rotation en bronze
• Axe en acier inox martensitique 
• Vis (4) et rondelles (4) acier fournies
• Assemblable avec AB5 et MP6

RéféUence en fonWe JUiVe�
SeinWuUe en éSo[\

� CG CP CF FM E TG SR
(mm)

$%�32 32 �4 34 �0 22 50 32�5 11

$%�40 40 �� 40 �2 25 5� 3� �3

$%�50 50 2� 45 �� 27 70 4��5 ��

$%��3 �3 2� 5� �� 32 �5 5��5 ��

$%��0 �0 25 �5 20 3� �05 72 22

$%��00 �00 25 75 20 4� �30 �� 22

$%��25 �25 37 �7 30 50 �57 ��0 30

$%���0 ��0 43 �22 35 55
�

�40 3�

$%�200 200 43 �22 35 �0 �75 3�

Contre charnière Iso - Type AB7
Caractéristiques : 
• Contre-charnière arrière
• Mâle
• Utilisable avec Type MP2
• Vis (4) et rondelles (4) acier fournies
• Assemblable avec MP2

RéféUence � %T EM CK GL L5 PH RA TE UR UL
(n alliaJe  

d¬aluminium UenfoUcé (n ino[ (mm)

$%732 $%732; 32 � 2� �0 2� ��� 32 �� 3� 3� 5�

$%740 $%740; 40 �0 2� �2 24 ��� 3� 22 4� 35 54

$%750 $%750; 50 �2 32 �2 33 ��� 45 30 50 45 �5

$%7�3 $%7�3; �3 �2 40 �� 37 ��� 50 35 52 50 �7

$%7�0 $%7�0; �0 �4 50 �� 47 2�5 �3 40 �� �0 ��

$%7�00 $%7�00; �00 �5 �0 20 55 2�5 7� 50 7� 70 ��

$%7�25 $%7�25; �25 20 70 25 70 3�2 �0 �0 �4 �0 �24

$%7��0 $%7��0; ��0 25 �0 30 �7 4 ��5 �� ��� �2� �5�

$%7200 $%7200; 200 30 �0 30 �05 4 �35 �0 �22 �30 ��2

$%7250
�

250 35 �0��5 3� �2� 4 ��5 ��0 �50 ��0 200

$%7320 320 40 �0��5 44 �50 4 200 �22 �70 ��� 234

Equerre - Type MS1
Caractéristiques : 
• ISO 15552 ou ISO 21287
• Vis de fixation pour vérin comprises
• Conditionnement en lot de 2 pièces

RéféUence � A E F G K L M N O
(n acieU élecWUo]inJué (n ino[ (mm)

MS�32 MS�32; 32 32 32�5 32�0 50�0 M�[20 7�0 24�0 35�0 4�0

MS�40 MS�40; 40 3� 3��0 3��0 5��0 M�[20 ��0 2��0 4��0 4�0

MS�50 MS�50; 50 45 4��5 45�0 70�0 M�[25 ��0 32�0 45�0 5�0

MS��3 MS��3; �3 50 5��5 50�0 �5�0 M�[25 ��0 32�0 45�0 5�0

MS��0 MS��0; �0 �3 72�0 �3�0 �05�0 M�0[25 �2�0 4��0 ���0 ��0

MS��00 MS��00; �00 7� ���0 75�0 �30�0 M�0[30 �4�5 4��0 ���0 ��0

MS��25 MS��25; �25 �0 ��0�0 �0�0 �57�0 M�2[30 ���5 45�0 70�0 ��0

MS���0
�

��0 ��5 �40�0 ��5�0 ��5�0
�

���5 �0�0 �5�0 �0�0

MS�200 200 �35 �75�0 �35�0 23��0 24 70�0 �05�0 �2�0
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Equerre haute - Type MS3
Caractéristiques :
• Equerre haute
• Vis de fixation pour vérin comprises

RéféUence en acieU éWiUé 
élecWUo]inJué

� AO AU TR TG UF US
(mm)

MS332 32 11 24 32 32�5 54 50

MS340 40 �3 2� 3� 3� �2 5�

MS350 50 �3 32 45 4��5 77 70

MS3�3 �3 �3 32 �0 5��5 �7 �5

MS3�0 �0 20 4� �3 72 ��0 �05

Fourche - Type AP2
Caractéristiques :
• Fourche
• Chape femelle d’extrémité de tige
• ISO 8140
• Assemblable avec SS

RéféUence �
FileW 

méWUiTue 
(�..)

AV CE � 
CK CL CM E ER K LE

 (n acieU élecWUo]inJué (n ino[ (mm)
$P22532 $P22532; 25�32 M�0 [ ��25 20 40 �0 20 �0 5� �4 2� 20

$P240 $P240; 40 M�2 [ ��25 22 4� �2 24 �2 �7 �� 32 24

$P250�3 $P250�3; 50��3 M�� [ ��5 2� �4 �� 32 �� �� 2� 4� 32

$P2�0�00 $P2�0�00; �0��00 M20 [ ��5 33 �0 20 40 20 ��2 25 4� 40

$P2�25 $P2�25; �25 M27 [ 2 5� ��0 30 55 �55 �55 35 �5 54

$P2��0200 � ��0�200 M3� [ 2 5� �44 35 70 20� 20� 40 �4 72

Contre-charnière étroite - Type SS
Caractéristiques :
• Contre-charnière
• Selon normes ISO 15552
• Mâle
• Assemblable avec AP2

RéféUence en alliaJe 
d¬aluminium UenfoUcé

� CA � &1 � ' +2 EM G1 *2 *3 K1 .2 L1 R � S

 (mm)
SS32 32 32 �0 11 � �0 2� �� 3� 3� 5� ��� �0 ���

SS40 40 3� �2 11 �0 �2 24 22 35 4� 54 ��� 11 ���

SS50 50 45 �� �5 �2 �� 33 30 45 50 �5 ��� �3 �

SS�3 �3 50 �� �5 �2 �� 37 35 50 52 �7 ��� �5 �

SS�0 �0 �3 20 �� �4 20 47 40 �0 �� �� 2�5 �5 11

SS�00 �00 7� 20 �� �5 20 55 50 70 7� �� 2�5 �� 11

SS�25 �25 �0 25 20 20 30 70 �0 �0 �4 �24 3�2 22 �4

SS��0 ��0 ��5 35 20 25 35 �7 �� �2� ��� �5� 4 3� �4

SS200 200 �35 35 2� 30 35 �05 �0 �30 �22 ��2 4 3� ��
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Rotule - Type AP6
Caractéristiques :
• Chape à rotule d’extrémité de tige
• ISO 8139

RéféUence �
FileW                 

méWUiTue 
(..)

$; CE � &1 EN ER LE Z

(n acieU 
 élecWUo]inJué (n ino[ (mm) �

$P�2532 $P�2532; 25�32 M�0 [ ��25 20 43 �0 �4 �4 �5 �3

$P�40 $P�40; 40 M�2 [ ��25 22 50 �2 �� �� �7 �3

$P�50�3 $P�50�3; 50��3 M�� [ ��5 2� �4 �� 2� 2� 22 �5

$P��0�00 $P��0�00; �0��00 M20 [ ��5 33 77 20 25 25 2� �5

$P��25 $P��25; �25 M27 [ 2 5� ��0 30 37 35 3� �5

$P���0200

�

��0�200 M3� [ 2 5� �25 35 43 40 4� ��

$P�250 250 M42 [ 2 �0 �42 40 4� 45 4� �7

$P�320 320 M4� [ 2 �5 ��0 50 �0 5� 5� �2

Bride avant/arrière - Type MF1 et MF2 
Caractéristiques:

 

• Bride avant ou arrière
• ISO 15552

RéféUence � E � F% MF R TF UF

(n acieU 
 élecWUo]inJué (n ino[ (mm)

MF�32 MF�32; 32 50 7 �0 32 �4 �0

MF�40 MF�40; 40 55 � �0 3� 72 �0

MF�50 MF�50; 50 �5 � �2 45 �0 ��0

MF��3 MF��3; �3 75 � �2 50 �00 �25

MF��0 MF��0; �0 �00 �2 �� �3 �2� �54

MF��00 MF��00; �00 �20 �4 �� 75 �50 ���

MF��25 MF��25; �25 �40 �� 20 �0 ��0 224

MF���0 MF���0; ��0 ��0 �� 20 ��5 230 2�0

MF�200 MF�200; 200 220 22 25 �35 270 320

MF�250
�

250 2�0 2� 25 ��5 330 3�5

MF�320 320 350 33 30 200 400 475

Pièce de montage dos à dos - Type DPNC
Caractéristiques:
• Pièce de montage dos à dos
• Pour vérin ISO 15552

RéféUence en alliaJe 
d¬aluminium foUJé

� F1
(mm)

'P1&32 32 27

'P1&40 40 27

'P1&50 50 32

'P1&�3 �3 2�

'P1&�0 �0 3�

'P1&�00 �00 3�

'P1&�25 �25 4�

&2MP. P1(8M$T,48(S - 9éUinV
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Compensateur d’alignement - Type AK
Caractéristiques :
• Compensateur d’alignement
• Compensation angulaire sphérique de 4°
• ISO 8139

RéféUence �
FileW 

méWUiTue
(..)

%� F L L2 1 2 3 4

(n acieU 
 élecWUo]inJué (n ino[ (mm)

$.2532 $.2532; 25�32 M�0 [ ��25 5 2� 73 20 �� �2 �7 30

$.40 $.40; 40 M�2 [ ��25 � 2� 77 24 �� �2 �� 30

$.50�3 $.50�3; 50��3 M�� [ ��5 � 34 �0� 32 30 �� 24 42

$.�0�00 $.�0�00; �0��00 M20 [ ��5 �0 42 �22 40 30 �� 30 42

$.�25 $.�25; �25 M27 [ 2 �3�5 40 �47 54 40 24 4� 55

$.��0200 $.��0200; ��0�200 M3� [ 2 �� 7� 25� 72 50 3� 55 75

Ecrou tige ISO - Type N2 
Caractéristiques :
• Ecrou pour tige de vérin ISO 15552 

RéféUence � FileW méWUiTue 
(F) H CH

(n acieU élecWUo]inJué (n ino[ (mm)
122532 122532; 25�32 M�0 [ ��25 � �7

1240 1240; 40 M�2 [ ��25 7 ��

1250�3 1250�3; 50��3 M�� [ ��5 � 24

12�0�00 12�0�00; �0��00 M20 [ ��5 � 30

12�25 12�25; �25 M27 [ 2 �2 4�

Losange pour rainure de vérin
 Caractéristiques :
• Ecrou losange
• Corps en acier
• Pour rainure en «T» pour la fixation d’éléments sur le corps du vérin.

RéféUence en acieU 
élecWUo]inJué

FileW méWUiTue

L2S$1*(M3 M3

L2S$1*(M4 M4

Faites confiance à notre service engineering pour toutes vos demandes spécifiques ainsi qu’à nos équipes d’inter-
ventions sur sites munies de véhicules équipés permettant une réactivité optimale afin de répondre à vos urgences! 

LUID

Rotule - Type AP6
Caractéristiques :

COMP. PNEUMATIQUES - 9éUinV
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�.�.5. 'éWecWeuUV de SoViWion SouU YéUinV noUmaliVéV ,S2 �5552
A. 'éWecWeuUV

RéféUence &aUacWéUiVWiTueV
1ombUe 

de ´lV
LonJueuU de 

ckble (m)
RaccoUdemenW

T\Se de
 ´[aWion

TenVion
PuiVVance 

commuWable 
max.

,nWenViWé 
commuWable 

max.

TemSéUaWuUe 
d¬uWiliVaWion

ReSqUe 
SUoduiW

P4�4$002�300$00

T\Se R((' - 

$ amSoule (,LS) 

aYec L('

2

2
([WUémiWé dénudée

Ra
in

uU
e 

en
 

¡T
¢

5 j �209 

$&�'&

5 : ('&)

5 9$ ($&)
�00 m$ -25�& j +70�&

(�)
P4�4$002��00$00 5

P4�4$002�500$00 0�3
&onnecWeuU mkle M� 

3 bUocKeV 5 j 509 $&

5 j �09 '&

(2)

P4�4$002�400$00 �
&onnecWeuU inWéJUé 

mkle M� 

3 bUocKeV
(3)

=S 3200 3 ([WUémiWé dénudée
�0 j 2309 $&  

�0 j �709  '&
�0 : �50 m$ -20�& j +70�& (4)

M�50�LS8�29 2
([WUémiWé dénudée

Ra
in

uU
e 

en
 

¡&
¢ �0 j 2409 $&

�0 j �709 '&

�0 : ('&)

�0 9$ ($&)
��0 m$ -25�& j �0�&

(5)
M�50�LS8�59 5

M�50�LS8�&P 0�3
&onnecWeuU mkle M� 

3 bUocKeV
(�)

4M�32�2 2
([WUémiWé dénudée A Yi

V �0 j 2409 
$&�'& 50 : ('&) 1 A -20�& j �0�& (7)

4M�32�5 5

P4�4$0022300$00

T\Se P1P - 

MaJnéWo-UéViVWif 
(MR) 

aYec L('

3

2
([WUémiWé dénudée

Ra
in

uU
e 

en

¡T
¢

�0 j 309 '&

3 : ('&)

�00 m$

-25�& j +�5�&

(�)
P4�4$0022�00$00 5

P4�4$0022�00$00 0�3
&onnecWeuU mkle M� 

3 bUocKeV
(�)

P4�4$0022500$00 �
&onnecWeuU inWéJUé 

mkle M� 

3 bUocKeV
(�0)

M�50�($P�29 2
([WUémiWé dénudée

Ra
in

uU
e 

en
 

¡&
¢

4�5 : ('&) -40�& j +�0�&

(��)
M�50�($P�59 5

M�50�($P�&P 0�3
&onnecWeuU mkle M� 

3 bUocKeV
(�2)

Photos correspondantes : 

      (1)                  (2)            (3)                   (4)                     (5)              (6)

      (7)                  (8)            (9)                    (10)                    (11)                      (12)
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%. $cceVVoiUeV SouU déWecWeuUV

RéféUence &aUacWéUiVWiTueV
.iW comSaWible SouU déWecWeuU UeSqUe n�

(9oiU Wableau ci-deVVuV)
PKoWoV

P4��440�200100� $llonJe SaU ckble en P9&� lonJueuU : 5m� 3 conducWeuUV aYec 
un connecWeuU M� femelle (L¬auWUe e[WUémiWé eVW nue)

(2) - (3) - (�) - (�0)P4��440�220100� &onnecWeuU dUoiW M�� 3 bUocKeV femelle

P4��440�230100� &onnecWeuU coudé j �0� M�� oUienWable� 3 bUocKeV femelle

C. .iWV de ´[aWion SouU déWecWeuUV SouU YéUinV j WiUanWV

RéféUence &aUacWéUiVWiTueV
&omSWabile SouU leV

PKoWoV
&onVWUucWeuUV 'iamqWUeV

'éWecWeuUV UeSqUe n�
(9oiU Wableau ci-deVVuV)

P4�4$3�2�200$00

$ ´lV� 

SUo´l ¡T¢
TouV

 � 32 j � 40

(�) - (2) - (4) - (�) - (�)
P4�4$5�2�200$00  � 50 j � �0

P4�4$��2�200$00  � �00

P4�4$P�2�200$00  � �25 j � 200

P4��440��7M100� $ connecWeuU M� inWéJUé� 
SUo´l ¡T¢

 � 32 j � �00
(3) - (�0)

P4��440���3100�  � �25

4M�27�2��
$ ´lV� 

SUo´l ¡&¢
NORGREN

 � 32 j � 200 (5) - (�) - (��) - (�2)

4M�3��250�22 $ ´lV� 

SUo´l j YiV

 � 250
(7)

4M�3��320�22  � 320

�.�.�. 2SWionV SouU YéUinV noUmaliVéV ,S2 �5552

Options :

• Unités de guidages en H

• Unités de guidages en U

• Bloqueurs de tige dynamique

• Bloqueurs de tige statique

• Avec soufflet de protection de tige

• Tige renforcée

• Faible frottement

• Avec tourillon

• Avec distributeur

• Simple effet

• Autres montages spéciaux

• Autres options sur demande U
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